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3・4階

2階

1階

1階床下

3m～ 5m未満

5m～ 10m未満

0.5m 未満

（1階床上～ 1階軒下浸水）

0.5m ～ 3m未満

（2階床上～ 2階軒下浸水）

（3 階床上～ 4階軒下浸水）

（１階床下浸水）

早期の避難が必要な区域

氾濫流（家屋倒壊等氾濫想定区域）

河岸侵食（家屋倒壊等氾濫想定区域）

木造家屋が倒壊する
おそれがある区域

地面が削られて、家屋が倒
壊するおそれがある区域

[　　　    ]
[　　　    ]

浸水の深さ（最大浸水深）

5ｍ～10m未満

3ｍ～5ｍ未満

0.5ｍ～3ｍ未満

0.5ｍ未満

３階床上～４階軒下浸水

２階床上～２階軒下浸水

１階床上～１階軒下浸水

１階床下浸水

浸水深と家屋の関係

関川
保倉川（潟川、重川、柿野川）
保倉川（上流）
戸野目川
飯田川

飯田川（上流）
樫谷川
折居川
牧猿俣川
湯ノ川
桑曽根川
錦川
猿俣川
高谷川
小黒川
朴ノ木川
行野川
須川川
細野川
熊谷川
大沢川
田麦川
中野川
沢入川
西沢川
正面倉川

御館川・国府川
正善寺川
大瀬川
儀明川
青田川
沢山川
矢代川
内川
渋江川
櫛櫛川

別所川・雁平川
大熊川
小熊川
片貝川

関川流域の12時間総雨量 358ｍｍ
保倉川流域の12時間総雨量405ｍｍ
保倉川流域全体の12時間総雨量405ｍｍ
戸野目川流域の12時間総雨量 517ｍｍ
飯田川流域の12時間総雨量480ｍｍ
飯田川流域全体の24 時間総雨量480ｍｍ
樫谷川流域の1時間総雨量151ｍｍ
折居川流域の1時間総雨量141ｍｍ
牧猿俣川流域の1時間総雨量141ｍｍ
湯ノ川流域の1時間総雨量146ｍｍ
桑曽根川流域の12時間総雨量 500ｍｍ
錦川流域全体の12時間総雨量 500ｍｍ
猿俣川流域の1時間総雨量146ｍｍ
高谷川流域の1時間総雨量114ｍｍ
小黒川流域の1時間総雨量 92ｍｍ
朴ノ木川流域の1時間総雨量130ｍｍ
行野川流域の1時間総雨量149ｍｍ
須川川流域の1時間総雨量146ｍｍ
細野川流域の1時間総雨量141ｍｍ
熊谷川流域の1時間総雨量146ｍｍ
大沢川流域の1時間総雨量149ｍｍ
田麦川流域の1時間総雨量130ｍｍ
中野川流域の1時間総雨量149ｍｍ
沢入川流域の1時間総雨量149ｍｍ
西沢川流域の1時間総雨量151ｍｍ
正面倉川流域の1時間総雨量149ｍｍ
御館・国府川流域の12時間総雨量 517ｍｍ
正善寺川流域の12時間総雨量 517ｍｍ
大瀬川流域の12時間総雨量 517ｍｍ
儀明川流域の12時間総雨量 517ｍｍ
青田川流域の12時間総雨量 517ｍｍ
沢山川流域全体の12時間総雨量 517ｍｍ
矢代川流域の12時間総雨量456ｍｍ
内川流域の1時間総雨量130ｍｍ
渋江川流域の12時間総雨量479ｍｍ
櫛櫛川流域の12時間総雨量 512ｍｍ
別所川流域の12時間総雨量 509ｍｍ
大熊川流域の12時間総雨量 512ｍｍ
小熊川流域の1時間総雨量151ｍｍ
片貝川流域の1時間総雨量 97ｍｍ

関川
保倉川（潟川・重川）

河川名
関川流域の12時間総雨量 358ｍｍ
保倉川流域の12時間総雨量405ｍｍ

作成主体：国土交通省北陸地方整備局高田河川国道事務所

作成主体：新潟県

前提条件とした降雨量（想定最大規模）

河川名 前提条件とした降雨量（想定最大規模）

このマップは、以下の洪水浸水想定区域図を
重ねて、最大の浸水深を示したものです。

これはあくまで想定であるため、
色がついていないところでも
災害が起こるおそれが
あります。
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